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	Nazwa projektu / budowy:
	

	
	Stanowisko
	Imię i Nazwisko
	Podpis
	Data

	Opracował
	
	
	
	

	Zatwierdził
	
	
	
	

	Sytuacje Awaryjne

(procedury postępowania do opracowania w osobnych dokumentach np. jako część Planu BIOZ):
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Lista osób do kontaktu w przypadku sytuacji awaryjnej
: 
(kontakt jak najszybciej od momentu wystąpienia sytuacji)
	Dział
	Firma

	Stanowisko
	Imię i Nazwisko
	Telefon

	Kierownictwo Budowy
	Inwestor
	SPM/PM
	
	

	
	Inwestor
	Dyrektor Budowy
	
	

	
	Inwestor
	Koordynator Zespołu Zarządzania Kryzysowego na budowie
	
	

	
	GW
	PM
	
	

	
	
	Kierownik Budowy
	
	

	
	
	Koordynator Ewakuacji na budowie
	
	

	
	
	Koordynator BHP
	
	

	Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
	Inwestor
	Dyrektor ds. Komunikacji
	
	

	
	GW
	
	
	

	Finanse
	Inwestor
	Dyrektor Finansowy
	
	

	
	GW
	
	
	

	HR
	Inwestor
	Dyrektor HR
	
	

	
	GW 
	
	
	

	Dyrektor Regionalny
	Inwestor
	Dyrektor ds. Realizacji
	
	

	
	GW
	
	
	

	BHP i OŚ
	Inwestor
	Menadżer BHP i OŚ
	
	

	
	Inwestor
	Dyrektor BHP I OŚ
	
	

	
	GW
	Menadżer BHP i OŚ
	
	

	CEO
	Inwestor
	Prezes
	
	

	
	GW
	Prezes
	
	


Inne służby, osoby do kontaktu:
	Obszar
	Firma
	Stanowisko
	Imię i Nazwisko
	Telefon/ Adres

	Służby Zewnętrzne
	Policja
	
	
	

	
	Straż Pożarna
	
	
	

	
	Pogotowie
	
	
	

	
	PIP
	
	
	

	Rodzina (poszkodowanego)
	Inwestor
	Dyrektor HR
	
	

	
	GW
	HR
	
	

	Raportowanie śmiertelnych, ciężkich, zbiorowych wypadków
	Policja
	
	
	

	
	PIP
	
	
	

	Kontakt z mediami i opinią publiczną
	Inwestor
	Dyrektor ds. Komunikacji
	
	


Nadzór Inwerstora / Wykonawcy na projekcie, w chwili otrzymania Alertu SMS RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa) o prognozowanym zagrożeniu, wynikającym z warunków atmosferycznych, zobowiązany jest podjąć działania – w oparciu o charakter zagrożenia i wyszczególnione poniżej sposoby prewencji przed wypadkami i poważnymi incydentami – przy jednoczesnym poinformowaniu wszystkich przedstawicieli wykonawców na projekcie (w tym również pozostałe osoby zainteresowane).

	Silny wiatr

	☐
	Zabezpieczenie materiałów budowlanych, w szczególności zlokalizowanych na dachach / nieosłoniętych kondygnacjach / oraz wysuwnicach transportowych;

	 ☐
	Sprawdzenie stabilności wygrodzeń budowy ( w szczególności ogrodzeń pełnych tj. nie ażurowych lub z zamontowanymi materiałami marketingowymi) – do sprawdzenia w szczególności zastrzały, zaciski między panelami, stopy/fundamenty;

	  ☐
	Wykotwienie rusztowań (w szczególności elewacyjne z siatką/plandeką);

	  ☐
	Prace na rusztowaniach – niezwłoczne przekazanie informacji wykonawcom;

	  ☐
	Elementy wielkopowierzchniowe (szalunki systemowe) – sposób składowania (zakaz składowania pionowo);

	  ☐
	Transport pionowy

· przekazanie niezwłocznie informacji operatorom, hakowym i sygnalistom o zagrożeniu.

· Transport ładunków wielowymiarowych musi być przerwana przy prędkość wiatru > 10m/s,

· Transport ładunków o innych wymiarach musi być przerwana przy prędkości wiatru > 15m/s.

· Ustalenie na podstawie DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) przyjętej granicznej wartości prędkości wiatru [m/s], uniemożliwiającej operowanie żurawiami.

	  ☐
	Daszki zabezpieczające nad ciągami pieszymi – zamontowane w sposób stabilny, zakotwione, etc.

	Silne opady deszczu

	☐
	Drożność kratek odpływowych, prawidłowe spadki terenu,

	 ☐
	Dostępność pomp awaryjnych do usuwania ewentualnych nagromadzeń wód opadowych w wykopach, przegłębianiach, garażach, etc.;

	  ☐
	Wyposażenie elektryczne tymczasowe:

· podwieszenie okablowania;
· Rozdzielnice Elektryczne Budowlane zlokalizowane w miejscach niezagrożonych podtopieniami;

	  ☐
	Zabezpieczenie skarp wykopów folią budowlaną (ochrona przed wymywaniem skarp wodami opadowymi);

	  ☐
	Ciągi piesze wytyczone w miejscach niezagrożonych podtopieniem;

	  ☐
	Drogi dla pojazdów oraz miejsca parkingowe z utwardzoną nawierzchnią;

	Wyładowania atmosferyczne

	☐
	Prawidłowe uziemienie rusztowań / żurawi wieżowych / zaplecza kontenerowego;

	 ☐
	Tymczasowa Instalacja Elektryczna budowy podpięta do uziemienia;

	  ☐
	Dostępny sprzęt ppoż. (gaśnice 6kg typu ABC, koc gaśniczy);

	Intensywne opady śniegu / Oblodzenia / Silne mrozy

	☐
	Tymczasowe zadaszenia (wykonane z tarcicy, z plandek) – zapewnione bieżące usuwanie nagromadzonego śniegu; 

	 ☐
	Środki do zimowego utrzymania (w szczególności ciągów pieszych, ścieżek) – tj. piasek / sól;

	  ☐
	Bieżąca kontrola powierzchni podestów rusztowań znajdujących się na zewnątrz, pod kątem usuwania oblodzen;

	  ☐
	Przyłącza wodne zaplecza kontenerowego (zlokalizowane na zewnątrz) zabezpieczone izolacją termiczną przed zamarznięciem;


� Jeżeli dane stanowisko nie występuje – do pominięcia


� Inwestor tj. wskazać odpowiednio ECHO lub Archicom.
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